DEUTSCHES REICH 




AUSGEGEBEN AM 
17. JUNl 1941 



R EICH S PATENT A MT 

PATENTS CH RIFT 

M 707254 
- - KLASSE 21 g GRUPPE 13 02 

,. I \49H6 VIII C\2 1 g 



Hans Fischer in Falkensee 

ist als Erfinder genannt worden. 



Telefunken Gesellschaft fur drahtlose Telegraphie m.b.H. in Berlin^Zehlencforf 

Unmittelbar geheizte. Glubkatkode, bestehend aus Metallbandern 



Pafemiert iin Deutschen Reich vom 31. August 1937 an 
■ Patenterteilung- bekanntgemacht am i£ Mai 1941 

.GemaB § 2 Abs. 2 der Verordnung vom 28. April 1038 ist die Erklarung abgegeben -worden, 
dafi sich der Schutz auf das Land Osterreich erstrecken soli. 



Es 1st bekannt, Glubkathoden &c Entla- 
dungsronren aus Baiidern und Drahten hex- 
zuistellen, die an ihr-en .Enden an als Strom- 
zufuhrungen dlenenden Metallteilen groifteren 
, 5 Quersehiiitts befestigt werden. Die. - Befesti- 

gung wird dabei auf ran m ^ani's r^m Weg^ 
2. B. durch eiaie JOeirmroerbindung, odea: 
durch SchweiBung' ausgefuhrt. Derartige 
Gluhkathoden naben den Nachteil, dafi- die 
1.0 Verbindungsstelle hart oder sprode "wird oder 
dort mechanische Spannungen auftreten koa- 
nen; auch kann an diesen Stellen leicnt ein 
groBer ttbergangswiderstand entsteben. 

Es ist ferner bekannt^ eine KLathode' aus 
einem zyluidrisch. zusammengebogenen ein- 
mal oder mehrmals gescnlitzten Blecb. her- 
zustellen; dabei bestehen zwar die. Verbindun- 
gen zwisehen den # durch die Schlitzung -ent- 
standenen Blechstr'eifen aus demselberi Stuck 



45 



trie diese, nicht aher die Stromzufnhrungien, 
welche unmittelbar ah den Jieifien Kathoden- 
teilen befestigt sind. , -• . 

Es ist schlieBlicb bekannt, maaxtderiior- 
migje Heizwiderstande msanunenhangend mit 
den verbreiterten Str omans chlussen aus. Blecb 
^us&uschneideri, wodurch die vorhin gescliil- 
derten Nachteile an den t>bergangssteHen^zwi- 
schen.deai heifien Teilen.und den kalt blei- 
benden Stromzufuhrungeri verntieden "werdem. 
Die Anwendung dieser Form bei urjinittei- 
bar gehelzten Glujikathoden wiirde jedoch in- 
sofern nodb. nicht voll befriedigen, ala eine 
solche Kathode nur lemseirig zur Elektronen- * 
-abgabe herangiezogen. wiirde und die Mn^l-nf^ 
Leiter sich bei der .Erwarmung' oder ungleich- 
mafidger Spannung der Kathode leicht ver- 
zienen und dabei andere Telle der R6hre 
oder Nacbbarelektroden berukren kqnnen. 
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ErfindurtgsgemaB werden bed einer aus Me- 
taHbandern, die zusammen .mit den Stromzu- 
fiunningen und Verbindungsstucken aus einem 
Stuck: bergiestellt sind;, bestehenden unrnjjttel- 
5 bar geheizten Gluhkathode die Bander urn 
einen rechten Winkel zu der Flache, in wel- 
cber die Stromzufiihrungen bzw. die Verbin- 
dungen der Bander untereinaii derlie,gen > ge- 
dreht. D£es hat den groBen Vorteil, daft die 

lo Bander bei Erwarmung und gegebenenfaUs 
ungeniigender oder nicht genugend gleich- 
maBiger Zugspannung der Kathode sich jetzt 
nicht aus -der Ebene der Kathode herausbe- 
wegen und dadurch Kontakt mit anderen 

, 5 Rdhrienteilen bekommen konnen. Die zur 
Ebene des Bleches senkrecht stehenden Ban- 
der bewegien sich bei etwaigen Durchbiegun- 
gen vielmehr nur in Richtung der Flache des 
urspr;ungtichen Bleches. Infolgedessen kann 

ao man viel kleinere Abstande zw^schen der Ka- 
thode und anderen Rdhienteilen verwenden. 
Als weiterex Varteil der Verdrehung der Ban- 
der ko anmt noch hinzu, daB auch bei zylin- 
drisch zusammengerollten Kathoden die Emis- 

25 sion beider Sen-en der Bander voll ausge- 
nutzt wird. 

Es ist bei sog. Steggittern, die aus einem 
Blechstreifen gestanzt sind, bekannt, die band- 
formigen Gitterteile zu verdrehen, jedoch wird 

3o damit ein ganz anderex Zweck wie im vor- 
liegenden Fall angestrebt, namlich eine Ver- 
groJiexung der Gitteroffnungen und -eine Ver- 
mekrtuig der sog. Tiefenwirkung des Gitters. 
Urn die Ernission fast uber die voile Lange 

35 der Bander gieichrnaBig zu machen, warden 
diese erfindungsgemaB in der Nahe ihxer En- 
den etwas verschmalert, so da£ sie dort einen 
kLedneren Querschnitt haben, an diesen Stel- 
len also starker als in der Mitte belasfcet 

4 o sind. Die Verkleinerung des Querschnitts 
kann so gestaltet werden, daB die Mehrauf- 
nahme der Heizielstung an diesen SteHen 



durch die Abf uhrung der War me zu den 
Stxomzufuhrungen aufgewogen und damit un- 
gefahr die gleiche Temperatur wie in den 45 
mittLenen Teilen der Bander erreicht wird. 

AusfuhruBgsbeispiele der Kathode gemaB 
der Erfindung sind in den Abb. i bis 3 ver- 
anschaulicht. 

Abb. 1 zedgt ein Stiick Blech, aus dem die 50 
rechteckigen Teile 2 ausgestanzt sind, so daB 
nur die Bander 1 und die Stromzufuhrungentf 
und 4 stehenbleiben. Die Bander sind in die- 
sem Falie elektrisch parallel geschaltet. Die 
pa-nr^r x sind senkrecht zu- der ursprung- 55 
lichen Flache des Bleches verdreht. Sie lie- 
gen also- auch senkrecht zur Flachseite der 
Stromzufuhrungen 3 und 4. 

Abb. 2 zeigt einen Querschnitt durch eine 
zyHndrische Kathode mit den urn 90 0 ge- 60 
drehten Bandern 1. Dae Breitseite der Ban- 
der liegt also radial. EvtL Durchbiegungen 
der Bander erfolgen hdchstens in Richtung 
des Umfangs (tangential zur Zylmderfiache), 
dagegen nicht radial. 65 

In Abb. 3 sind die Bander 1 in der Nahe 
ihres "Oberganges zu den Stromzufuhrungen 3 
und 4 mit verkleinertem Querschnitt 5 ver- 
sehen. 

70 

Patent ansprdche: 

1. Unraittelbar geheizte Gluhkathode, 
bestehend aus Metallbandern, die zusam- 
men mit den Stromzufuhrungen und Ver- 
bindurigsstucken aus einem Stuck herge- 75 
stent sind, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Bander urn. einen rechten Winkel zu 
der Flache, in welcher die Stxomzufuhrun- 
gen bzw. die Verbindungen der Bander 
unteremanderliegen, gedreht sind. 80 

2. Gluhkathode nach Anspruch r, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bander 
an ihren Enden -einen geringeren Quer- 
schnitt als an ihrem mittleren Teil haben. 
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